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Legende  zu nebenstehender  Abbildung:  Dachreiter  der St.-Anna-Kapelle.  Bei der letzten  Restaurierung  (1930)  in der Art  der barocken  Haube  auf  dem
Turm  der  Klosterkirche  neu erstellt.  Die  Klosterdarstellung  auf  der Güterkarte  von  1727  zeigt  die St.-Anna-Kapelle  noch  mit  einem  gotischen  Spitzhelm.
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VORWORT

Anlässlich des unvergesslichen Fähri-Festes zur 85'0-Jahr-
Feier der Stiftüng  des Klosters  Fahr hat die Gemeinde

Unterengstringen  dem Kloster  spontan einen Beitrag  zur

Restaurierung  der St.-Anna-Kapelle  gespendet.  Es war dies

einerseits ein erstes Zeichen  dafür, dass die Einwohner-

schaft das Kloster  Fahr in seiner Gesamtheit  als Oase und

Edelstein  im verbetonierten  Limmattal  schätzen  gelernt  hat

und andererseits  bereit  ist, etwas Aktives  zur Erhaltung  die-

ser Stätte der Besinnung  ünd Einkehr  beizutragen.  In der

Zwischenzeit  hat.ein  begeistertes  Team diesen füesten  Bau-

körper  des Klosters  Fahr äusserst sorgfältig  analysiert  und

restauriert.  Mit  diesem zweiten  Neujahrsblatt  möchte  ich

die erstaunlichen  Ergebnisse  der archäologischen  Grabun-

gen und &t  Restaurierungen  den Einwohnern  von  Unter-

engstringen  und den Besuchern  des Klosters  Fahr zugäng-

lich  machen. In verdankenswerter  Weise  hat Herr  PROFES-

SOR HANS RUDOLF SENNHAUSER die Beiträge  für  das vor-

liegende  Neujahrsblatt  zu einem  Ganzen  geformt.

Ich darf  hier  nföen  Herrn  Paopnssoa  S'bnnn.tüsba  auch

dem Archäologen,  Herrn  PETER FREY, dem Restaurator,

Herrn  HANS A. FISCHER und de.rn Kunsthistoriker,  Herrn

Cnp,zsrxhs.Hnssn  füi  ihre wertvolien  Beiträge,  die uns  die

St,-Anna-Kapelte mit ihren über die Jahrhunderte aufaddier-
ten kunsthistorischen  Schätzen und ihren Geheimnissen

näher bringe.n,  herzlich  danken. Bin besonderer  Dank  ge-

bührt  meinem  Ratsk.ollegen,  Herrn  WILLY  HADBRER,  für

die grosse Arbeit  bei der Realisierung  dieser Schrift  bis zur

rechtzeitigen  Drucklegung.

Unterengstringen  im Christmonat  1985

Dr. Jakob Meier
Gemeindepräsident



Die  Ostfassade  mit abgeschlagenem  Ver-

putz  und Uberresten  der aufgemalten  Son-

nenuhr.
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Die Nordfassade  während  den Restaurie-

rungs-Arbeiten.  Unter  dem Verputz  ver-

birgt  sich sorgffüig  gefügtes  romanisches

Mauerwerk.



FELIX  SCHMID

Bericht  des Architekten

Rps'rhtuuüuncsxonzbpr

Die  Baugeschichte  der St.-Anna-Kapelle  reicht  weit  ins

Hochmittelalter  zurück,  in die Zeit  vor  der Gründung  des

Frauenklosters  im Fahr. AlS FREIHERR L'üTHOLD  II. von

Regensberg  1130  seine Güter  am rechten  Limmatufer  zwi-

schen  Zürich  und  Baden  dem Kloster  Einsiedeln  vermachte,

gab es hier  bereits  ein kleines  Gotteshaus.  Sein Nachfolge-

bau hat  sich im Kern  der heutigen  St.-Anna-Kapelle  erhal-

ten. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich das Gesicht
der Kapelle  mehrmals:  1623  mit  dem südlichen  Anbau  und

der Umgestaltung des Daches, im 18.Jahrhundert mit
Erneuerungen  im Innern  und 1930  mit  einer  prägenden

Renovation  des Innenraums.

Als nun das Bauwerk in den letzten Jahrzehnten zuneh-
mend  sanierungsbedürftig  wurde,  schob sich die Frage in

den  Vordergrund,  auf welche  Weise man der kulturge-

schichtlichen  Bedeutung  und der künstlerischen  Aussage

der Kapelle  bei  einer  Restaurierung  am besten  würde  Rech-

nung tragen können. Noch bis in die sechziger Jahre hätte
man unter  einer  sachgemässen  Restaurierung  wohl  verstan-

den, das Gebäude  vollständig  auf  seine ursprüngliche  Sub-

stanz, in unserem  Fall auf den Bestand  aus der Romanik,

zurückzuführen  und spätere Zutaten  zu entfernen.  Dieses

radikale  Zurückbuchstabieren  hätte  also  nur  eirien, den

ersten  Zustand  des Baus für  verbindlich  erkfüt  und  die Spu-

ren seiner Geschichte,  seiner funktionellen  Erweiterung,

seines Alterungsprozesses  so weit  wie möglich  getilgt.

Heute  bedeutet  Denkmalpflege  nicht  mehr  Konservierung

des Urzustandes  um jeden  Preis;  denn  der Preis  hat sich  häu-

fig  als zu hoch  erwiesen.  Oft  waren  nämlich  von  der füesten

Substanz doch nur noch Fragmente  zu erhalten,  die das

Kunstwerk  nicht  als ganzes erleben  liessen,  und bei man-

chem  Bau wurde  man sich erst im  Nachhinein  gewahr,  dass

mit  der Zerstörung  von  neueren  Bauelementen  und Teilen

der  Ausstattung  ebenfalls  Kulturgut  unwiederbringlich  ver-

loren  war.

Ansicht  der restaurierten  St.-Anna-Kapelle  von  Nordwesten.
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In diesem  Sinn entstand  für  die St.-Anna-Kapelle  ein

Restaurierungskonzept,  das nicht  nur  die romanische  Sub-

stanz und den Anbau aus dem frühen 17. Jahrhundert als
erhaltungswürdig  einstufte,  sondern  auch  die  Ausstattungs-

kunst des 20. Jahrhunderts angemessen berücksichtigte: das
Ensemble  von  figürlichen  Wandmalereien  und  Glasgemäl-

den  im  Schiff.

Zum  Grundsatz,  die ganze  Geschichte  des Baus ablesbar

zu machen,  gesellte  sich  ein  weiteres  Prinzip:  Was  an alten

Spuren  hervorgeholt  würde,  sollte  in seinem  ursprüngli-

chen Zustand  der Nachwelt  überliefert  werden.  Am  Bei-

spiel der  Chorfresken  bedeutete  <«restaurieren»>  demnach

freilegen,  reinigen  und  sichern  und  nicht  retuschieren  oder

aufbereiten  (vgl.  Bericht  des Restaurators).

Dem  Restaurierungskonzept  lagen  umfangreiche  Vorun-

tersuchungen  am Bau, ausgeführt  durch  die Aargauische

Kantonsarchäologie,  zugrunde.  Archäologische  Grabungen

im  Kapelleninnern  lieferten  weitere  Anhaltspunkte.  Exper-

ten  der  kantonalen  und eidgenössischen  Denkmalpflege

begleiteten  die Bauarbeiten  und  standen  dem  Architekten

beratend  zur  Seite. Die  St.-Anna-Kapelle  vor  der  Restaurierung.

AUSSENRESTAURIERUNG

Die  Gestalt  der  Kapelle  hat  sich  durch  die Restaurierung

nicht  vetändert.  Als  einziger  grösserer  Eingriff  im  Mauer-

werk  erfolgte  die Wiederherstellung  des romanischen  Fen-

sters  an der  nördlichen  Chorflanke,  das im  Barock  vergrös-

sert  und  1930  zugemauert  worden  war.  Das Dach  musste

vollständig  umgedeckt  werden  und  besitzt  heute  auch  über

der vorher  mit  Falzziegeln  eingedeckten  südlichen  Dach-

Mlfte  einen  Belag  aus Biberschwanz-Handziegeln.  Im Zug

der Dachsanierung  wurden  die Dachvorsprünge  auf  ihre

ursprüngliche  Breite  reduziert.  Die  Trauflinie  richtet  sich

wieder  nach  der  Gebäudeflucht.  Sämtliche  Spenglerarbeiten

wurden  in  Kupfer  erneuert.

Da sich der Verputz  in einem  sehr schlechten  Zustand

befand,  musste  er  ganz  abgeschlagen  werden.  Dieser

Umstand  erlaubte  dafür  genaue  Untersuchungen  am aufge-

henden  Mauerwerk,  bei denen  auch  verschiedene  Neuent-

deckungen  zutage  traten,  so zum  Beispiel  zwei  romanische

Zwillingsfenster  im  hintern  Teil  des Schiffs.  Da  sie nur  frag-

mentarisch  überliefert  und durch  spätere  Türausbrüche

ganz  erheblich  gestört  waren,  verzichtete  man auf die

Wiederöffnung  dieser  Fenster,  zümal  damit  auch die

geschlossene  Raumwirkung  des Schiffs  besser  erreicht  wer-

den konnte.  Die  neu verputzten  Aussenwände  erhielten

einen  Anstrich  aus Mineralfarbe  in gebrochen  weissem  Ton.

Um  sämtliche  Fenster  ziehen  sich  -  gemäss  Befund  - wieder

graue  Einfassungen  mit  einem  dunkeln  Begleitstrich.  Von

einer  Wiederherstellung  der  aufgemalten  Sonnenuhr  an der

Ostfassade  der Kapelle  wurde  aus Kostengründen  abgese-

Die  St.-Anna-Kapelle  mit  ihrem  südlichen  Anbau,  in  dem  sich  ein  Künstler-

atelier  befindet.

hen.  Die  nur  noch  spfüich  vorhandenen  Überreste  der  Uhr

hätten  ausserdem  eine zu weitreichende  Rekonstruktion

erforderlich  gemacht.  Sie sind  aber  sorgfältig  dokumentiert

worden.

Für  den  Schutz  des Mauerwerks  vor  aufsteigender  Feuch-

tigkeit  sorgt  eine  neu  angelegte  Sickerleitung  um  das ganze

Gebäude.
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INNENRESTAURIER'UNG

Cbor

Die  Restaurierungsarbeiten  hatten  ihren  Schwerpunkt  im

Chor Hier galt es, die Raumschale des 13. Jahrhunderts mit
ihrem  kräftigen  Gewölbe  und den reichen  Malereien  der

Zeit  um  1300  in ihrer  alten  Aussagekraft  wiederherzustel-

len. 'SWert  und Bedeutung  dieses Raums rechtfertigten  das

Entfernen  jüngerer  Elemente.  Unter  den Wandgemälden

von  P. BERNARD FLüELER  von 1930  stiess man auf das

sorgfältig  verputzte  Mauerwerk  der Romanik  mit  seinem

charakteristischen  Fugenstrich.  Die  Blendarkaden  der Chor-

flanken  waren  teilweise  überarbeitet  worden  und benötig-

ten Korrekturen. Die in den dreissiger Jahren aus Kunst-
stein  gefertigten  und weit  vorragenden  Sockel  im Chorge-

viert  wurden  reduziert  und verputzt,  weitere  Kunststeine-

lemente  durch  Sandstein  ersetzt.  Eine  spürbare  Verbesse-

rung  der Lichtverhfünisse  im Chor  konnte  durch die

Wiederöffnung  des romanischen  Nordfensters  erzielt  wer-

den.  Sein  südliches  Gegenstück  blieb  wegen  des Anbaus

zugemauert,  zeigt  aber seit der Restaurierung  wieder  figür-

lich  bemalte  Leibungen  (woh11623).

Die  archäologischen  Untersuchungen  förderten  Anhalts-

punkte  für  den Bodenbelag  zutage.  Im  Chor  griff  man daher

auf  den ursprünglichen  Kalkestrichboden  zurück,  in den die

Umrisse  des ehemaligen,  durch  die Grabungen  entdeckten

Rundchors  eingeritzt  sind und so auf den Vorgänger  des

heutigen  Chorgevierts  hinweisen.

Das kleine  Gotteshaus  soll in Zukunft  hauptsächlich  als

Hochzeitskapelle  dienen.  Mit  der nachkonziliaren  Liturgie

haben sich die Nutzungsmög1ichkeiten  des Chors  verbes-

sert: Der  einst dem Priester  vorbehaltene  Raum  vor  dem

Altar  steht  wförend  einer  Trauung  jetzt  dem Brautpaar  zur

Verfügung.  Glücklicherweise  konnte  der Blockaltar  aus

dem Barock  am Ort  belassen  werden.  Heute  präsentiert  er

sich mit  der alten Sandsteinplatte  und seinem ursprüngli-

chen Verputz,  den eine Stein  imitierende  Gliederung  struk-

turiert.

Blick aus dem romanischen Chor mit den kostbaren Gewölbemalereien auf

das Schiff.
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Scbiff

Am  Chorbogen  vollzieht  sich der Übergang  in  eine

andere  Welt.  Zwar  ist  im  Schiff  mit  seinen  schlanken,  hohen

Proportionen  das Raumideal  der Romanik  um IIOO  noch

gut  spürbar,  die  Ausgestaltung  jedoch  trägt  das Gepräge  der

Renovation  von  1930.  Der  grosszügige  Bilderzyklus  aus

dem Leben  der hl. Anna  von  PATER BERNARD  FL'üELER

umschliesst  als markanter  Fries  den ganzen  Raum,  einzig

unterbrochen  von  den beiden  1930  massiv  vergrösserten

Fenstern  in  der  Nordwand  und  dem  Rundfenster  im

Westen,  die ihrerseits  mit  ihren  Heiligendarste11ungen  die

Bilderwelt  farblich  und  inhaltlich  ergänzen.  Architekt  und

Experten  waren  vor  die schwierige  Frage  gestellt,  ob dieses

späte  Zeugnis  neuromanischer  Ausstattungskunst  erhaltens-

wert  sei und  wie  allenfalls  eine  Verbindung  zum  mittelalter-

lichen  Chor  zu schaffen  wäre.  Nach  reiflicher  Überlegung

gelangte  man  zum  Schluss,  dass die Qualität  und  Originali-

tät  der  Malereien  eine  Erhaltung  durchaus  rechtfertigen.  Im

Schiff  liessen  sich  überdies  keine  zusammenhängenden  Spu-

ren einer  älteren  Dekoration  ermitteln.  Mit  dem  Entscheid

zugunsten  der  Ausstattung  von  1930,  die dem  Schiff  einen

einheitlichen,  geschlossenen  Raumeindruck  verleiht,  musste

allerdings  noch  eine  Lösung  gefunden  werden,  um  ein  opti-

sches Auseinanderklaffen  von  Schiff  und  Chor  zu verhin-

dern.  Verschiedene  Massnahmen  im Bereich  der Farbge-

bung  drängten  sich  auf:  Die  vor  der Restaurierung  durch

ein  ktäftiges  Blau  hervorgehobene  Leistendecke  des Schiffs

wurde  bis auf  den Holzgrund  abgelaugt  und  im Holzton

belassen.  Die  Seitenwände  des Schiffs  erhielten  auf  dem

neuen  Verputz  einen  wärmeren  Anstrich,  dessen Umbra-

Tönung  der  Palette  des Chors  angepasst  ist.  Durch  eine  ana-

loge  Einfärbung  des Bildhintergrundes  über  dem  Chorbo-

gen  gelang  es, den harten  Kontrast  zwischen  Malereien  im

Schiff  und Dekorationen  des Chors  zu mildern.  Die  Ge-

mälde  PATER  BERNARD  FLüELERS  mussten  im  übrigen  nur

gereinigt  werden.  Die  Pfeiler  des Chorbogens  wurden  von

ihrem  ockerfaföenen  Verputz  befreit  und  direkt  auf  dem

Steinwerk  neu  geschlemmt.

Die  St.-Anna-Kapelle  wird  nur  im  Sommer  benutzt.  Aus

diesem  Grund  erüfüigte  sich  der  Einbau  einer  Heizung  und

die  Beleuchtung  konnte  auf  ein  Minimum  reduziert  werden.

Im  Chor  sorgen  Spotlampen,  im  Schiff  ein  Radleuchter  für

ausreichendes  Kunstlicht.

Die  arcMologischen  Untersuchungen  zeigten,  dass das

Schiff  ursprünglich  ein  viel  tieferes  Bodenniveau  hatte  und

sich  entlang  der Kapellenwände  einst  eine gemauerte  Sitz-

bank  zog.  Um  diese  romanische  Ausstattung  unberührt  Zu

erhalten,  tiefte  man  das Bodenniveau  nur  bis  knapp  über  die

Sitzbank  ab. Als neuen  Bodenbelag  wfölte  man quadrati-

sche Tonplatten,  wie  sie bei den Ausgrabungen  mehrfach

zutagegetreten  waren.  Zur  Ausstattung  des Schiffs  gehören

weiterhin  die Bänke  von  1930  und  die mit  schlichten  geo-

metrischen  Ornamenten  verzierte  Eingangstüre.

Zwei  Bauepochen  begegnen  sich:  Romanische  Architektur

und  Ausstattungskunst  von  1930.

Anbau

Im  Zug  der Restaurierung  galt  es auch,  den

südlichen  Atföau  zu  sanieren.  Er  beherbergt

heute  ein  Künstleratelier  -  das Refugium  einer

Kunstmalerin.  Vor  allem  die sanitären  Einrich-

tungen  mussten  ausgebaut,  Zugänge  und  Trep-

pen  erneuert,  Wände  und  Decken,  Böden  und

Fenster  isoliert  werden.  Der  Estrich  über  dem

Atelier  dient  als Lagerraum.

Auf  dem  Bauprogramm  des Klosters  Fahr  in

den Jahren 1984 und 1985 standen ferner die
Erneuerung  der Verbindungsmauer  zwischen

St.-Anna-Kapelle  und  Torbogen  und  der  Ausbau

des ehemaligen  Waschhauses,  das nun  vier  Gara-

gen  Platz  bietet.
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PETER  FREY UNTERSUCHUNGSBEFUND

Die  Ergebnisse  der archäologischen

Untersuchungen

Die  Restaurierung  der St.-Anna-Kapelle  bot  die willkom-

mene Gelegenheit  zu baugeschichtlichen  Abkfüungen  an

der aufgehenden  Wand  und im Boden.  Die  Untersuchungen

führte  die Aargauische  Kantonsarchäologie  unter  der Ober-
leitung  des Kantonsarchäologen  DR.M.  HARTMANN  durch.

Die  Arbeiten  nahmen  30 Arbeitstage  in Anspruch  und  wur-

den von HANNES  FROELICH,  MARKUS GERBER und dem
Schreibenden  ausgeführt.

Für wertvolle  Hinweise  und Anregungen  ist die Gra-
bungsequipe  den Herren  DR. DRACK,  DR. FELDER,  PROF.
SENNHAUSER und  DR. BONNET  zu Dank  verpflichtet.

Eine archäologische  Untersuchung  ist immer  auch eine
Zerstörung  der Befunde.  So müssen alte Böden,  Verputz-

und Erdschichten  abgetragen  werden  um an noch füere

Befunde  heran zu gelangen.  Eine spätere archäologische

Überprüfung  mit  neuen  Fragestellungen  ist dadurch  am Ort
verunmöglicht  oder  zumindest  erschwert.  Aus  diesem

Grund  wurde  das Innere  der Kapelle  nur dort  bis auf  den
anstehenden  Boden  ausgegraben,  wo dies für  die Kfüung
der Baugeschichte  unerlässlich  schien.  Im  Westteil  des

Langhauses  haben  wir  folglich  die mittelalterlichen  Böden
belassen  und  nur  entlang  der Südmauer  einen  Sondierschnitt

bis in den gewachsenen  Boden  abgetieft.  Im  Chor  und Chor-
vorplatz  dagegen  musste füchig  bis auf den anstehenden

Boden  gegraben  werden.

Bereits  im September  1983  führte  M. GERBER im  Auf-

trag der Denkmalpflege  eine Voruntersuchung  durch,  die

das ehemalige  Bauvolumen  der Kapelle  zu kfüen  hatte.  Es

ging  dabei vor  allem  um die Frage,  welche  Konsequenzen

der 1623  an die Kapellensüdseite  angefügte  Annexbau
(alter  Konvent  genannt)  auf- die Gebäudehöhe  und Dach-

form  der Kapelle  ausgeübt  hatte.  Wir  zitieren  hierfür  aus

Gerbers  Bericht:  «Im Laufe  der Untersuchung  ist  klar
geworden,  dass die Verantwortung  für  den unproportional

wirkenden  Kapellenkomplex  nicht  allein  beim  südlichen

Annexbau  (alter  Konvent)  liegt,  sondern  vielmehr  bei frü-

heren f-olgenschweren  Veränderungen  am Baukörper  der

Kapelle  selbst.  Hätte  man nämlich  das Langhaus  der Kapelle

nicht  bereits  in romanischer  und  gotischer  Zeit  aufgehöht,

wäre  wohl  ein Anbau  wegen  der zu geringen  Traufööhe  der
Kapelle  gar nicht  in  Frage  gekommen.»

Gerber  stützte  sich dabei auf  folgenden  Befund  an der

Kapellensüdfassade:  Eingebunden  im ursprünglichen  roma-

nischen  Wandmauerwerk,  bestehend  aus lagig  vermauerten,

partiell  schräg  gestellten  Bollen-  und Bruchsteinen,  fand  er
ein  romanisches  Rundbogenfenster,  welches  erst  1623
zugemauert  worden  war. Zirka  30 cm über  dem äusseren

Bogenscheitel  des Fensters  stellte  er auf  Höhe  396.15  eine

horizontal  verlaufende  Mauernaht  fest, die die ursprüng-

liche  Trauflinie  des Langhauses  markiert.  Drei  bis vier  auf

diese älteste Mauerkrone  gesetzte  Steinlagen  konnten  als

spätromanische Aufööhung des 13.Jahrhunderts gedeutet
werden.  Die damals aktuelle  Mauerkrone  lag auf Höhe

396.48.  Darüber  besteht  das Wandmauerwerk  aus grossen

YOK 13jhr

UK 12Jhr

YOK

YOK 12Jhr

Hücheingang

0 0ü90  gü  g

YUK 15 Jhr

Langsschnitt  durch  die Kapelle. 0 2m
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einigermassen  lagig  gesetzten  Bollen-  und  Bruchsteinen,  die

zusammen  mit  dem Mauermörtel  eine intensive  Brandrö-

tung  aufwiesen.  Zumal  es sich  gemäss  der  Struktur  nicht  um

Sichtmauerwerk  handelt,  der zugehörige  Deckputz  indes-

sen keine  Brandspuren  aufwies,  muss die Kapelle  wförend

der  Aufööhungsarbeiten  im  Rohbauzustand  gebrannt

haben.  Nach  der Bauabfolge  und der Mauerstruktur  zu

schliessen,  fällt  diese  Bauphase  und  damit  auch  der  Brand  ins

14. Jahrhundert.
Später  führte  man  die Mauerkrone  nochmals  um 15  cm

höher,  wobei  gleichzeitig  schadhafte  Mauerpartien  ersetzt

und der Bau  wiederum  deckend  verputzt  wurde.  Diese

letzte  Aufstockung  muss,  wie  aus dem  gleichaltrigen  Dach-

stuhl  hervorgeht,  noch  vor  1623,  dem  Baudatum  des «alten

Konvents»,  erfolgt  sein,  denn  dessen Sparren  sind  auf  den

Kapellendachstuhl  aufgeschoben.

Der  Befund  Gerbers,  eine schrittweise  erfolgte  Aufl'fö-

hung  der  Langhaussüdwand  im  Laufe  der  Zeit,  fand  an der

Nordfassade  ihre  Besfötigung.  Ergänzend  sei festgehalten,

dass man das Giebelfeld der Westmauer im 18. Jahrhundert
vollsföndig  neu  aufgeführt  hatte.

Am  Rechteckchor  konnten  nur  die  beiden  letzten  Mauer-

aufööhungen  festgestellt  werden.  Die  füere  davon  setzte

auf  der  allseitig  horizontal  auf  Höhe  397.31  abschliessenden

Brüstungsmauer  über  dem  Chorgewölbe  an.  Wie  ein

Schwe1lbalkennegativ  im Mörtel  der südlichen  Brüstungs-

mauer  nahelegt,  dürfte  das Chor  vor  der Aufööhung  des

14. Jahrhunderts ein Obergeschoss aus Holz besessen haben.
Dieser  Obergaden  bildete  das Glockengeschoss  des turmar-

tigen  Chors.

Im 14. Jahrhundert brach man den Obergaden ab, führte
die ostseitige  Giebelwand  auf  und vereinigte  Chor  und

Langhaus  unter  einem  durchlaufenden  Satteldach,  wie  dies

auch  nach  der  letzten  Aufööhung  und  bis  heute  der  Fall  ist.

Mit  dem  südseitigen  Anbau  von  1623  erhielt  der Kapellen-

komplex  sein  aktuelles  Bauvolumen;  der  heutige  Dachreiter

aus dem 18. Jahrhundert ersetzte einen gotischen Vorgän-
ger  mit  Spitzhelm.

DER  ÄLTESTE  BAUBESTAND  DER KAPELLE

Abgesehen  von  den Mauerauf'höhungen  und  den daraus

resultierenden  Veränderungen  des Baukörpers  wirkt  die

Kapelle  auf den  ersten  Blick  als bauliche  Einheit.  Bei

genauerer  Betrachtung  fallen  indessen  Unstimmigkeiten

auf:  Schon  ROTHENHÄUSLER  wies  1903  auf  die massigen

Chorbogenpfeiler  hin',  deren  plumpes  Erscheinungsbild

nur  schlecht  zum  schlankeren  Chorbogen  passen  will.  Tat-

sächlich  befindet  sich  an dieser  Stelle  eine wichtige  Naht-

stelle,  die sich in Unterschieden  des Pfeilermauerwerkes

und in Baunföten  äussert.  So bestehen  die westliche  und

nördliche,  bzw.  südliche  Pfeilerschale  aus Sandsteinquader,

Verrucanoplatten,  Bollen-  und Bruchsteinen,  wförend  das

östliche  Mantelmauerwerk  durch  Tuffsteinquader  gebildet

wird.  Letztere  sind sekundär  eingesetzt  und  stellen  eine

Anpassung  der  Pfeilerflucht  an das Rechteckchor  dar.  Diese

Erklärung  konnte  allerdings  erst im Verlauf  der Grabung

gefunden  werden:  Unter  zwei  mit  dem  Rechteckchor  rech-

nenden  Mörtelböden  stiessen  wir  nämlich  auf  ein kreisrun-

des, 1,4  m bis 1,5  m breites  Chorfundament,  welches  mit

den  Chorbogenpfeilern  und dem Langhaus  im Verband

gemauert  ist. Die  massigen  Chorbogenpfeiler  sind  folglich

ein letzter  stehengebliebener  Rest  der aufgehenden  Wand

dieses ersten  Kapellenchores,  das wir  nach  seiner  Grund-

form  als Rundchor  bezeichnen  wollen.

Dieses  Rundchor  kann  bei  einem  Innendurchmesser  von

3,9  m und  einer  Wandsförke  von  1,4  m als turmartiges  Bau-

werk gelten. Bei seinem Abbruch, der ins 13.Jahrhundert
zu setzen  ist,  hatte  man  das Langhaus  und  die Chorbogen-

pfeiler  übernommen,  letztere  jedoch  durch  obige  Anglei-

chung  der ostseitigen  Mauerflucht  und  durch  westseitige

Abschrotung  der  äusseren  Wandrundung  dem  neuen

Rechteckchor  angepasst.  Die  westseitige  Abschrotung  der

Chorbogenpfeiler  konnte  von  der untersten,  nicht  zurück-

gehauenen  Steinlage  aus nur  bis auf  Höhe  392.88  hinauf

festgestellt  werden.  Darüber  müssen  die  Pfeiler  schon

immer  ungefähr  rechtwinklig  zu  den Längsmauern  des

Kapellenschiffes  verlaufen  sein.  Wir  verstehen  diesen

Wechsel  in  der  Form  der  Pfeiler  als architektonische  Anpas-

sung  an die Rundform  des Chores  einerseits  und an die

Rechteckform  des Langhauses  anderseits.  Vermutlich  steht

dahinter  der  Wille,  das Chor  als etwas  Eigenständiges  her-

vorzuhföen,  aber  gleichsam  dessen Verbindung  mit  dem

Laienraum  herzustellen.  In die gleiche  Richtung  verweist

die konisch  sich nach Osten  verengende  Chorbogenöff-

nung,  die den Blick  des Gläubigen  zu sammeln  und  auf  den

Altar  zu lenken  hatte.  Gleichzeitig  erweckte  die  sich  veren-

gende  Öffnung  im  Beschauer  den  Eindruck  grösserer

Distanz  zwischen  Schiff  und  Chor,  wodurch  die  Bedeutung

des Altarhauses  wiederum  ihre  Betonung  fand.

Der  Altarsockel  kam,  etwas  aus dem  Chorzentrum  nach

Osten  verschoben,  zum  Vorschein.  Er wies  einen  relativ

Abb. 1 Fundament des Rundchors und ursprünglicher  Altarsockel.
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Abb.  2 Südlicher  Chorbogenpfeiler  von  Osten  her gesehen;  links  die

Anpassung  an die  Wandflucht  des Rechteckchores  (Tuffsteinquader).

grossen,  zur  Aufnahme  eines Reliquienschreines  bestimm-

ten Hohlraum  auf. Vom  hier  einst  bewahrten  Reliquiar

selbst,  könnte  eine aus Bein  oder  Elfenbein  geschnitzte

Zierplatte  stammen,  die in einer  Störung  im  Mörtelpflaster-

boden  des Rundchores  gefunden  wurde  (siehe  Abb.  4).

Obiger,  mit  einer  Steinrollierung  versehene  Boden  (OK

Kote  391.90),  lag  auf  einer  Bauschuttplanierung,  die  bis auf

den  anstehenden  Auenlehm  (Kote  391.23-391.39)  hinunter

reichte.  In  der  Chorsüdhälfte  zeichnete  sich  im  Bauhorizont

eine Senkung  ab, die durch  eine  grosse  Grube  verursacht

worden  war  (UK  Kote  390.29).  Da ihre  Verfüllung  aus

Auenlehm  vom  Rundchorfundament  durchschlagen  wird,

muss die Grube  einige  Zeit  vor  dem  Bau der  Kapelle  ange-

legt  und  zugefüllt  worden  sein.  Sie kann  folglich  als füestes

archäologisch  gesichertes  Zeugnis  einer  Besiedlung  von

Fahr  gelten.

Wie  oben  angedeutet  wurde,  entstand  das Langhaus

zusammen  mit  dem  Rundchor.  Die  Krone  seiner  Längsmau-

ern  konnte  auf  Kote  396.15,  d.h. 30  cm unter  der  aktuellen

Holzdecke,  gefasst  werden,  was  vom  Langhausboden,

einem  Mörtelestrich  auf  Kote  391.35  aus gemessen,  eine

Abb.3  Unterster,  nicht  zurückgeschroteter  Sandsteinquader an der
Westwand des nördlichen Chorbogenpfeilers  mit anhaftendem Deckver-

putz. Links davon zeichnet sich im Wandverputz  die Stufe zum Chor ab.

IRaumhöhe  von  4,6  m ergibt.  Bedingt  durch  die  Erneuerung

des westlichen Giebelfeldes im 18. Jahrhundert ist die First-
höhe  nicht  genau  zu bestimmen.  Rechnet  man mit  einer

romanischen  Dachneigung  von  30o, so erhält  man  für  das

Langhaus  eine  Gesamthöhe  von  ca. 6 m.

Sein Licht  erhielt  das Kapellenschiff  durch  das eingangs

erwfönte  Rundbogenfenster  in  der Südwand  sowie  ver-

mutlich  durch  ein  entsprechendes  «Gegenstück»  in  der

Nordwand,  welches  man 1623  durch  ein grösseres  Stich-

bogenfenster  ersetzt  hat.  Weitere,  dem  ursprünglichen

Batföestand  angehörende  Fenster  kamen  im unteren  West-

teil  der Längsmauern  zum  Vorschein.  Es handelt  sich  um  je

Abb. 4. Bein- oder Elfenbeinschnitzerei,  vielleicht  von einem Reliquiar.

10



Abb.  5 Südlicher  Chorbogenpfeiler  von

Nordwesten  her  gesehen.

ein stark  gestörtes  gekuppeltes  Rundbogenfenster  mit  Mit-

telsäule (siehe Abb. 6/7). Ihre Lage in der unteren Wand-
hälfte  liess eine vertikale  Unterteilung  der westlichen  Lang-

hauspartie  vermuten.  Tatsächlich  zeichnete  sich wenig  öst-

lich  der Fenster  im Wandmauerwerk  die  Abbruchnaht  einer

im Fundament  erhaltenen  Quermauer  ab, die gegen oben

auf  Höhe  393.70  endete.  Folglich  hatte  diese Mauer  einst

lediglich  bis zur halben  Raumhöhe  hinaufgereicht.  Unsere

Vermutung,  diese Quermauer  habe eine  ins Langhaus  inte-

grierte  Vorhalle  mit  darüberliegender  Empore  vom  eigent-

lichen  Kapellenschiff  abgetrennt,  fand  in den Resten  eines

südseitigen  Hocheinganges  und im Schwellbalkenloch  der

Emporenbrüstung  ihre Bestätigung.  Der Eingang  in die

Vorhalle  konnte  in der Westmauer  an der Stelle  der aktuel-

len Kapellentüre  lokalisiert  werden;  für  den Zugang  auf  die

Empore  ist eine aussen der Südwand  entlang  verlaufende

Holztreppe  geltend  zu  machen.

Aufgrund  weiterer  Beobachtungen  kann  das Langhaus  in

seinem  ursprünglichen  Erscheinungsbild  recht  genau

rekonstruiert  werden.  Wie  die Fassaden waren  auch die

inneren  Wandseiten  anfänglich  steinsichtig  verputzt  gewe-

sen, hier  jedoch  ohne Fugenstrich  und gelbe  Kalkung.  Die

Fensterleibungen  trugen  dagegen  einen  weissen  Deckputz,

der auf der Wandinnenseite  zwischen  die Keilsteine  der
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Rekonstruktionsversuch  des ersten  Bauzustandes  der Kapelle  mit  Rundchor und Langhaus mit integrierter Vorhalle und darüberliegender Empore. Das
Kuppelgewölbe  und  die Höhe  des Rundchors  sind  frei  rekonstruiert.



Abb. 6 Gekuppeltes Rundbogenfenster  der ehemaligen Vorhalle. Abb. 7 Gekuppeltes Rundbogenfenster,  Detail  Säule und Kämpfer.

Fensterbögen  zog  und  so gewissermassen  eine radiale  Fen-

sterumrahmung  bildete,  die  sich  gut  vom  graufarbigen  rasa-

pietra-Verputz  der  Wandflchen  abhob.  Später  erhielten  die

Innenwände  einen  steindeckenden  Verputz,  der - nach

einem  sekundär  vermauerten  Putzfragment  zu schliessen  -

stellenweise  mit  Malereien  geschmückt  gewesen  war.

Der  Boden  im Langhaus,  ein Mörtelestrich  mit  Rollie-

rung,  stieg  geringfügig  nach  Osten  zu an und  schloss  vor

der  Chorbogenwand  an eine  Stufe  an, von  der lediglich  das

Negativ  am Wandverputz  und  im  Boden  erhalten  geblieben

ist. Nach  kleinen  Holzfasern  zu schliessen,  könnte  es sich

dabei  um eine Stufe  aus Holz  gehandelt  haben.  Weitere

zwei  Stufen  sind  im  Chorbogenbereich  anzunehmen.

Mauerwerk  und  architektonische  Elemente  weisen  den

Bau  dieser  bereits  im  Stiftungsbrief  von  1130  als bestehend

erwfönten Kapelle ins spätere 11. oder frühe 12. Jahrhun-
dert.  Nach  Brandspuren  am Mörtelboden,  am deckenden

Wandverputz  und  Mauerwerk  zu schliessen,  fiel  die Rund-

chorkapelle im 13. Jahrhundert einem Brand zum Opfer,
was den Bau des spätromanischen  Rechteckchores  und  die

Umgestaltung  des Langhauses  auslöste.
Abb. 8 0riginafüerputz  mit Fugenstrich und gelber Kalkung an  der
Langhausnordfassade.
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Rekonstruktionsversuch  des spätromanischen Bauzustandes der Kapelle. Das hölzerne Glockengeschoss ist frei rekonstruiert; die Steinbank entstand erst
im 14. Jh. nach dem Abbruch des Obergadens.



DER  SPÄTROMANISCHE  BAUZUSTAND  DER KAPELLE

Bei der Neugestaltung der Kapelle im 13.Jahrhundert
brach  man die Vorhallen-Ostmauer  und die Empore  ab,

mauerte  die  gekuppelten  Zwillingsfenster  und  den

Hocheingang  zu und stockte  das Langhaus  um 30  cm auf.

Den  Westeingang  verlegte  man  in die Nordwand,  nahe  der

Westecke.  Eine  weitere  Türe  im Ostteil  der Nordmauer

führte  in einen  erhöhten  Vorchorbezirk,  der  gegen  Westen

durch  eine  hölzerne  Schranke  abgeschlossen  wurde.  Gernäss

der  untersten,  nicht  zurückgearbeiteten  Steinlage  der  Chor-

bogenpfeiler,  lag der Boden  im Chorvorplatz  anfänglich

mindestens  auf  Höhe  391.80  und  wurde  im  Spätmittelalter

um gute 10  cm tiefer  gelegt.  Der  Niveauunterschied  zur

Türschwelle  bedingte  nun  eine flache  Stufe.  Zu unserer

Überraschung  hatte  man  hierfür  eine  Spolie  verwendet,  die

eine  leider  weitgehend  unleserliche  Inschrift  aufwies  (siehe

Abb.  9).

Westlich  des  Chorvorplatzes  lag  der  spätromanische

Mörtelestrich  auf  Höhe  391.40  und  «stieg»>  bedingt  durch

zwei  spätere  Belagserneuerungen  geringfügig  an.

Das Rechteckchor  ist über  dem zusätzlich  aussenseitig

ummantelten  Fundament  des Rundchors  errichtet  worden.

Den  unteren  Abschluss  der aufgehenden  Wand  bildet  ein

21 cm hoher  Hausteinsockel.  Darüber  besteht  die  Wand  aus

steinsichtig  verputztem  Bollen-  und  Bruchsteinmauerwerk.

Später  hat man mehrere  Deckputzschichten  aufgetragen.

Auf  der zweitjüngsten  Verputzschicht  an der  Ostwand  kam

das gemalte,  mit  dem Wappen  von  Fahr  und Einsiedeln

geschmückte  Zifferblatt  einer  Sonnenuhr  aus der Barock-

zeit  zum  Vorschein.

Abb. 9 Sandsteinquader mit Inschrift.  M 1 :10.

Der  Chorraum  hat  zum  Teil  seinen  romanischen  Charak-

ter  bereits  bei  der  Restaurierung  von  1900  wieder

zurückerlangt:  Blendarkaden,  die auf  einer  30cm  hohen

Sohlbank  ansetzen,  gliedern  seine  Seitenwände  bis auf  Fen-

sterhöhe,  wo  ein  umlaufendes,  von  den  Seitenfenstern

durchschnittenes  Sandsteingesimse  den Ubergang  zu den

Wandbogenfeldern  des Kreuzrippengewölbes  bildet.

Gewölberippen  und  Gurten  gehen  in den Ecken  in kurz-

stämmige  Halbsäulen  aus Sandstein  über,  deren  Basen aus

Plinthe,  Kehle  mit  Eckknollen  und  Wulst,  die Kapitäle  aus

Wulst,  Schräge  und  Deckplatte  bestehen.

Die  Verputzuntersuchungen  von  Restaurator  FISCHER

haben  ergeben,  dass man  die  Gewölberippen,  Gurten,  Blend-

arkaden  und  Wandbogenfelder  von  Anfang  an mit  decken-

dem Verputz  versehen  hatte,  wförend  die Blendbogenfel-

der  und  der untere  Teil  der  Ostwand  ursprünglich  lediglich

steinsichtigen  Verputz  aufwiesen.  Aus  dieser  unterschiedli-

chen  Behandlung  der  Raumschale  resultiert  ein  spannungs-

voller  Raumeindruck,  der durch  die Malereien  aus der Zeit

um  1300  zusätzlich  eine  Steigerung  erfährt.

Abb. 10 Chorscheitelfenster. Abb. 1l  Ture bei der Nordwestecke des Langhauses. Dieser Eingang

entstand im 13. Jh. und blieb mit veränderten Gewanden bis 1930 in Funk-
tion.
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Eine  Eigentümlichkeit  ist die unterschiedliche  Machart

der  Gewände  der drei  romanischen  Fenster,  die beim  Nord-

und Chorscheitelfenster  aus Hausteinen,  beim  Südfenster

lediglich  aus Bollen-  und  Bruchsteinen  bestehen.  Wir  fol-

gern  daraus,  dass man  für  erstere  Fenster  möglicherweise

füere  Gewände,  die  vielleicht  von  Fenstern  des Rundchores

stammen,  wieder  verwendet  hat. Das gleiche  gilt  für  die

<«Banlo> der südlichen  Nische  in der Ostwand  des Chorbo-

genpfeilers,  die die gleiche  Kehlung  wie  die Hausteinge-

wände  der  Chorfenster  aufweist  (siehe  Abb.  2).

Schliesslich  sei auf  den oben  erwähnten  Choraufbau  aus

Holz  (Glockengeschoss)  hingewiesen,  der in der Rekon-

struktionszeichnung  eine  freie  Ergänzung  darstellt.

SPÄTERE  BAULICHE  VERÄNDERUNGEN

Auf  die spätmittelalter1ichen  Aufööhungen  der Kapelle

haben  wir  eingangs  hingewiesen.  Demnach  fasste  man  im

14. Jahrhundert, nach dem Abbruch des hölzernen Chorauf-
baus,  Langhaus  und  Chor  unter  einem  Satteldach  mit  durch-

laufendem  First  zusammen.  Gleichzeitig  versah  man das

Langhaus  mit  einem  neuen  Bodenbelag  und mauerte  als

Sitzgelegenheit  entlang  der Wände  eine  niedrige  Steinbank

auf.  Noch  wförend  der  Bauzeit  fiel  die  Kapelle  einem  Brand

zum  Opfer,  wurde  aber  umgehend  wieder  hergestellt.

Später,  noch  vor  1623,  erfolgte  wiederum  eine geringe

Maueraufhöhung.  Ungewiss  bleibt,  ob diese  zeitlich  mit  der

zweiten  Belagserneuerung  des Langhausbodens  zusammen-

fällt.

Eine  tiefgreifende  Veränderung  erfuhr  die Kapelle  1623

beim  Bau des südseitigen  Annex  (alter  Konvent),  was deren

Barockisierung  auslöste.  Die  romanischen  Fenster  in der

Südwand  mussten  zugemauert,  diejenigen  der Nordwand

zur Beleuchtung  des Innenraumes  erweitert  werden.  Im

Langhaus  verlegte  man  einen  Tonplattenboden,  der  nun  auf

Kote  391.70  horizontal  bis zum  Chorbogen  lief.  Zur  damals

erfolgten, durch ROTHENHÄUSLER im Jahre 1900 entfern-
ten  Ausmalung  sei auf  den  Restauratorerföericht  verwiesen.

1728  baute  der Zimmermeister  STEPHAN  GROSMANN

eine Empore ein, die im Jahre 1900 wieder entfernt wurde.
1930  änderte  man  die barocken  Stichbogenfenster  zum

Rundbogenschluss  ab, mauerte  das nördliche  Chorfenster  zu

und  verlegte  den Kapelleneingang  von  der Nord-  auf  die

Westseite.  Über  dem Türsturz  hatte  man ein figürliches

Steinrelief  eingesetzt,  dessen  Deutung  vorläufig  noch

unklar  ist  (siehe  Abb.  12).

Abb. 12  1930 eingemauerte  Spolie.

DAS ANGEBLICHE  STIFTERGRAB  IN  DER

Sr.-ANNA-KAPELLE

Nach  der mündlichen  Überlieferung  soll  der  Klosterstif-

ter LüTOLD  II. von  Regensberg  in der St.-Anna-Kapelle

seine letzte Ruhestätte gefunden haben. JOHANNES MüL-
LER  beschreibt  in  seinem  Werk  «Merkwürdige  Überbleibsel

von  Altertümern»>  die Auffindung  und  Wiederbeisetzung

des Stiftergrabes2.  Demnach  StiesS man  in der  «alten  Capell»

auf  das Grab  Lütolds,  dem  eine  Rüstung  beigelegt  war.  Die

Gebeine,  so schreibt  Müller,  setzte  man  1746  beim  Neubau

der  Klosterkirche  unter  dem  ewigen  Licht  beim  Chorbogen

wieder  bei3. Meines  Erachtens  bezieht  sich  der  Begriff  «alte

Capell»  auf  die 1 743  abgebrochene  Klosterkirche,  denn  in

der  bei  Müller  beigefügten  Abbildung  der  Grabplatte  wird

diese als im Chor  der Klosterkirche  liegend  beschrieben.

Zudem  stammt  die Grabplatte  gemäss Wappenform  aus

dem 15. Jahrhundert und muss folglich gar nicht zwingend
für  das Grab  des Klosterstifters  angefertigt  worden  sein.  Im

19.Jahrhundert lag diese Grabplatte dann tatsächlich im
Chorvorplatz  der St.-Anna-Kapelle,  was zusammen  mit  der

Bezeichnung  <«alte Capefü>  :zur Annahme  führte,  der  Kloster-

stifter  sei einst  hier  bestattet  worden.  1830  führte  man  des-

halb  unter  der  Platte  und  im  Chor  <«vor  dem  Altar»  Nachgra-

bungen  durch,  die indessen  erfolglos  blieben,  jedoch  das

Gerücht  hervoförachten,  dass unter  dem Chor  eine grosse

Gruft  bestehe".
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Die  beiden  Sondierschnitte  von 1830  konnten  wförend

unserer  Grabung  festgestellt  und eindeutig  identifiziert

werden,  hatte  man doch  in vorbildlicher  Weise  die Sondier-

gräben  mittels  Fensterglas  und «Löchli-Backsteinen»>  mar-

kiert.  Am  mutmasslichen  Liegeplatz  der Grabplatte  fand

sich  eine mit  Schutt  verfüllte,  der Platte  in der Länge  ent-

sprechende  Grube,  die sich gegen  unten  zusehens  verkürzte

und  bis in den anstehenden  Kies  reichte  (UK  Kote  390.15).

Spuren  einer  Bestattung  fehlten;  die Grube  wäre für  eine

erwachsene  Person auch viel  zu kurz  gewesen.  Der  zweite,

östlich  VOm Altar  angelegte  Schnitt  von  1830  reichte  80 cm

tief  in das Fundament  des Rundchores  hinunter.  Mit  dessen

Innenflucht  ist wohl  das <«oblonge Mauerwerk»  zu identifi-

zieren,  welches  seiner  «lockeren  Einfüllung»>  (Bauschuttpla-

nie!)  wegen  als Gruft  gedeutet  wurde5.

Gernäss Grabungsbefund  stellen  wir  folglich  fest, dass

weder  im Chor  noch  im Chorvorplatz  je bestattet  worden

ist. Das angebliche  Stiftergrab  muss sich  somit  in der 1 743

abgebrochenen  Klosterkirche  befunden  haben.

Abb. 13 Zeichnung der Grabplatte für Lütold II. von Regensberg, wel-
cher 1130 seine Güter zwischen Zürich und Baden dem Kloster Einsiedeln
vermachte und dadurch zum Stifter des Klosters Fahr wurde.

Vhasucn  EINER  TYPOLOGISCHEN  EINORDNUNG  DER

RUNDCHORKAPELLE

Die  erste Kapelle  von  Fahr  mit  Rundchor  und Langhaus

als ursprünglicher  Bauzustand  ist meines Wissens  für die

Schweiz  einzigartig  und findet  auch ausserhalb  der Landes-

grenzen  nur  wenige  vergleichbare  Beispiele.  Weit  häufiger

treten  Zentralbauten  mit  später  angefügtem  Langhaus  auf,

z.B. die Kirche  San Lucio  in S.Vittore,  Graubünden6;  die

Kapelle St. Johann bei Altendorf, Kanton Schwyz7 oder die
Kapelle Saint-Jean in Liget, Frankreich8. Letztere besteht
aus der Rotunde der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, an
die man um 1200  ein schrnäleres  und niedrigeres  Langhaus

angefügt  hatte.  Der  Zentralbau  wird  hier  folglich  um 1200

zum Rundchor  mit  schmalem  Langhaus,  was  dem  Bau-

schema von  Fahr  entspricht.

Das früheste  Beispiel  eines christlichen  Sakralbaus  mit

zentralbauförmiger  Chorpartie  bietet  die  spätantike

Bischofskirche  von  Trier9.  Im Zentrum  des turmartig  über-

höhten  Chorraumes  stand ein zwölfeckiger,  pavillonförmi-

ger Kleinbau,  in dem vermutlich  die freilich  erst seit 1107

für Trier  bezeugte  Tunika  Christi  auföewahrt  wurdeto.

Ahnliche  Einbauten  befanden  sich  in den Rotunden  der spät-

antiken  Geburtskirche  in Bethlehem  und  in der constantini-

schen Grabeskirche in Jerusalem. Letztere Kirche, bzw. das
Heilige  Grab  selbst,  fand später  zahlreiche  freie  Nachbil-

dungen.  In Verbindung  von  Rundchor  und  allerdings  basili-

kalem  Langhaus  führt  REINLE  als Beispiele  die Kirchen  von
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Neuvy-Saint-Sepulcre  (um  1045)  und  Saint-Sauveur  in

Charroux  (geweiht  1047)  anll.

Verwandt  mit  den Rundchorkirchen  sind  die Chorschei-

telrotunden,  von  denen  hier  nur die Heiligkreuzkapelle

(erbaut  925-950)  von  Reichenau-Mittelze1l  genannt  sei12.

Der  Rundbau  als eigentliche  Kapelle  schliesst  hier  mittels

eines  schrnäleren  Verbindungstraktes  von  Osten  her  an die

beiden  Cho.rabsiden  an.

Wie  obige  Beispiele  unschwer  zu erkennen  gföen,  sind

Chorscheitelrotunden  und Rundchorkirchen  häufig  freie

Nachbildungen der Grabeskirche in Jerusalem und zeichnen
sich  nicht  selten  durch  bedeutende,  mit  dem  Leben  und  Lei-

den Christi  in Zusammenhang  stehende  Reliquien  aus, was

auch  für  die Rundchorkapelle  von  Fahr  zutreffen  dürfte13.

Auffällig  ist deren  Ähnlichkeit  mit  dem Heiligen  Grab

selbst.  Dieses  bestand  aus dem  rechteckigen,  einseitig  poly-

gonal  geschlossenen,  aus dem Felsen  ausgehauenen  Sockel

mit  der  Grabkammer  und  der  darüber  stehenden,  mit  Säulen

umstellten  Rotunde  mit  Kuppelschluss  und rechteckigem

Vorbau14.  Wie  sich  das Heilige  Grab  bei  ungenauer  Zeich-

nung  - auf  solche  Vorlagen  mussten  sich Baumeister  und

Architekten  in unserem  Raum  stützen  -  zur  Kapelle  verän-

dern  konnte,  zeigt  deren  Abbildung  in SEBASTIAN  MüN-

STERS  Cosmographie15:  Der  Sockel  wird  hier  als schmales

und  niedriges  Langhaus  mit  Satteldach,  die  Rotunde  als seit-

lich  ausladendes,  im  Grundriss  oktogonales  Turmchor

wiedergegeben.

Schliesslich  sei auf  die Reliquienverehrung  eingegangen.

I)as  Annapatrozinium  der Kapelle  von  Fahr  wird  erstmals

1553  bei deren  Rekonzilierung  genanntl!  ob die Kapelle

indessen  von  Anbeginn  an  der  Heiligen  Anna  geweiht

gewesen  war,  erscheint  bei der ungewöhnlichen  Bauform

wenig  wahrscheinlich.  Zudem  tritt  in unserer  Gegend  das

Annapatrozinium  erst  relativ  spät  auf,  was  folglich  alles  auf

ein anderes,  uns unbekanntes  Erstpatrozinium  schliessen

lässt.  In  diesem  Zusammenhang  darf  eine  Heilig-Kreuz-Reli-

quie  nicht  ungenannt  bleiben,  die -  wie  aus der  Rekonzilia-

tionsurkunde  der  Klosterkirche  von  1549  hervorgeht  -  im

Hochaltar  der  Klosterkirche  eingeschlossen  war17. Man  hat

somit  zu fragen,  ob diese  Reliquie  vielleicht  ursprünglich  in

der  Rundchorkapelle  bewahrt  war.

ZUSAMMENFASSUNG  DER  BAUGESCHICHTLICHEN

ENTWICKLUNG

Die Kapelle, erbaut im späteren 11. oder frühen 12. Jahr-
hundert,  bestand  ursprünglich  aus dem  turmartigen  Rund-

chor  und  dem  Langhaus  mit  integrierter  Vorhalle  und  dar-

überliegender  Empore.  Gernäss  ihrer  Bauweise  darf  die

Kapelle als freie Nachbildung der Grabeskirche in Jerusa-
lem gelten und mag von einem adeligen Jerusalempilger
oder  Kreuzritter  gestiftet  worden  sein. In Frage  kommen

hierfür die im 11. Jahrhundert bezeugten Freiherren von
Varels  oder  später  die Regensberger19.

Nach einem Brand wurde die Chorrotunde im 13. Jahr-
hundert  durch  das aktueIle  Rechteckchor  mit  hölzernem

Glockengeschoss  ersetzt.  Empore  und  Vorhalle  brach  man

damals  ab und  erweiterte  somit  das Kapellenschiff  um  rund

ein Drittel  nach Westen.  Im Osten  des Langhauses  legte

man  gleichzeitig  einen  erhöhten,  durch  eine  Schranke  nach

Westen  abgetrennten  Chorvorplatz  an,  der  bis  1623

bestand.

Bereits im 14. Jahrhundert trug man das hölzerne Glok-
kengeschoss  ab und  vereinigte  Chor  und  Schiff  unter  einem

Satteldach,  wie  dies nach einer  letzten  Aufstockung  der

Mauern  vor  1623  noch  heute  der Fall  ist. Mit  dem 1623

errichteten  südlichen  Anbau,  dem  <«alten Konvent»,

erreichte  der  Kapellenkomplex  sein  aktuelles  Bauvolumen.
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